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Ser deczni emydze zdeckdowalisScie Panstwo dotgczy¢ do coraz szybciej powiekszajgcego sie grona firm
i instytuciji, ktére obdarzyly nas swoim zaufaniem kupujac produkowane przez nas maszyny.
Z wielkg przyjemnoscig przedstawiam Panstwu nasze zaginarki (krawedziarki) KZH typu ZR oraz NC.
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maszyna jest budowana wedgug Uyczer

Krawedziarko zagi nar k,il5,R)3d4r 56 8, L0arunnaraz ikrie Ha z§czenie):
Typu: ZR oraz NC o réznych dtugosciach giecia: 1100, 1300, 1600, 2100, 2600, 3100 i dtuzsze - oraz inne na zyczenie.
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Termin dostawy: nowa zaginarka bedzie zbudowana po zaméwieniu w ok. 4 do 6 tygodni od zamdwienia, gdyby w
magazynie nie byto gotowej obrabiarki w dniu zamdwienia. Zamowienie kazdej maszyny wymaga dokonania przedpfaty.

Cechy charakterystyczne krawhdziKthkpuZI&oaagNCn—edo3¢<sist|erpwhmyehuI iczr
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Dtugos$¢ giecia — max. dtugos$¢ giecia odpowiednio.: 1100, 1350, 1600, 2100, 2600, 3100 mm lub wiecej, albo inne dt. na zyczenie.

Max. grgileds%d bl aoveyy | zoevegt aM ist ani e mi e k kdpowiemo: & 252 3 4, 5, 6, 8 a0menj )
(orazinne na zyczenie). DIl a bl achy kwasoodpogi reeji amab % wagadsai blassalf weglowej.

Kupuj tylko maszyny indywidualnie dobierane do Twoich potrzeb,
projektowane do realizacj. zadan,

Gabaryty krawedziarko zaginarek hydraulicznych KZH typu ZR i NC:

KZH 3 x 2100 ZRst - dtugosc¢ - 3000 mm (dla zaginarki o df. roboczej 2100 mm) lub 4000 mm (zaginarka o dt. rob. 3100 mm)
Wysokos$¢ ~1500 mm + wedka do sterowania, szerokos¢ (od przodu do tytu ze zderzakiem) ~2000 do 2400 mm
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Waga ok. ~3,5 t dla KZH 3 x 2100 lub ~4 t dla KZH 3 x 2600 lub ~4,5 t dla KZH 3 x 3100 i inne odpowiednio.
Sil ni k ,8fazbwyn400 V, najczesciej wystepuje 1400 obr./min., firmy Siemens lub Cantoni Indukta.
Silnik zderzaka numerycznego (jesli wystepuje): Siemens lub Cantoni Besel 0,25, albo 0,37 kW, z hamulcem lub dwubiegowy

Naped zagijdnaaIicjnypoprzezsilnikelektrycznyi|9ompﬁAzﬁbatN lub tgoczkowN na Oy c
Docisk gietkRydbaakchgyzny z moUh)iswd§c idMdoxzalssgumaa oy § ok oSci doci sku
stogem w stanie uniesionym np. (120 mm, 200 mm, 300 mm, 500 r

Tylneme c hani c zne enderzakalve ERlub NC o zasiegu od 0 do 800 mm, k t Oto zasieg standardowo mozna

przesuwac dotyfuomax. 500 mmp owi ekszaj gc zakres uzyt.btlazycenieidny zderzaklub bdzZde@. mm
Tyl ne mechaniczne ur zagdwdt@nadb azder paltecweayZRych Srub napedowyc|
naped reczny |l ub el ektryczn.yRzzdegzakrécany eN@ — rderzale elektryczny y pomiarem
numerycznym, st — sruby trapezowe, sk — sruby kulowe za doptatg, bn — bez napedu (taniej).

Do budowy zderzaka wykorzystujemy precyzyjne tulejki z brgzu, w a t dtalowe ciggnione i nastepnie szlifowane lub

najwyzszej klasy, renomowanych producentow slizgi, sruby i nakretki kulowe, watki stalowe szlifowane i hartowane indukcyjnie.

Pomiar odlegt éci—optyczna | inijka: precyzyjny przymiar kwasoodporny
wysSwietl aczem na (lubnaetydngn aderzaka poeniardfirmy ELGO ¢ na zyczenie).

Na zyczenie za doptatg mozliwe jest wyposazenie zderzaka w programowalne sterowanie NC lub CNC z rozbudowang pamiecia.
Precyzyjna regulacja cis$nienia roboczego w uktadzie podczas
Konstrukcja maszyny spawana z litych blach stalowych.

Jako opcja dostepne sg wsporniki, wsporniki z rolkami, transportery kulowe, wsporniki do giecia blachy pod kgtem 90 stopni do

nozy — w zaleznosci od konfiguracji moga zmniejsza¢ uzyteczny zakres kata zaginania, ale mozna je demontowac.

Zaginarka moze by¢é konfigurowana z rdéznymi rodzaj ami ykananmiacte d z i
specjalnych. Dostepne sa ro6zne wykonania narzedzi, o parametr
wykonywanych gi e¢.

Opcjonalneos wi et | enpgieesita:efsi | nym, bi at y muwwrazéetpdtreany inngm,z emna oovaytigeoj S C |
Sterowanie — 3, 2, 1 lub zero osi sterowanych numerycznie, ciggly cyfrowy odczyt kata w czasie giecia, pami ec i progr
-osprzet e lnapgodzespaarhfismy Siemens i innych renomowanych producentow

- panel na skrzynce elektrycznej z przodu, po prawej stronie maszyny

- opcjonalnie dostepny z panelem sterowania zderzaka elektrycznego z odczytem numerycznym dla wersji NC i innych

numerycznych

- pedat elektryczny w ostonie koloru zottego

Kolor: Standardowo - szary korpus, czerwone ostony, zotta drabinka nad stotem. Opcjonalnie dowolny kolor z palety RAL - np. na
zdjeciach sg kolory biaty i Ivory na zaginarkach oraz szary i zielony RAL 6033 na gilotynach.

Maszyny sa budowane w Polsce i sg zgodne z PN i EN.

W komplecie z obrabiarkg dostarczamy:

-f akt ur @gvysdwidamy jg po zaptacie na podstawie faktury proforma, takze faktury VAT po wptacie przedptat)
-instrukcj e obstpaggporte bTTRavljezykurpalskim,

- certyfikat CE, deklaracje zgodno$ci z dyrektywg maszynowg i znak CE,

-Swi adect wo mazayczenie Ajeshjest wymagane)

-pi semna g wa czasnlc2j emi neasdim@roentu uruchomienia i podpisania protokotu przekazania maszyny,
-i nst r uk cdjastan®niska pracy nozyc gilotynowych, zaginarki lub prasy krawedziowej,

- komplet naklejek BHP do oznaczenia maszyny,

-w cenie kazdej maszyny | est zaw2apératorow waaszym zaldatizée pna &ycgenies z k o |
oferujemy tez uruchomienie i szkolenie na miejscu uzytkowania.

Maszyna spet nia vDpabeabiarki detyczamy derlyfikat CE. Wczesniej maszyny byty przebadane przez
SIMPTEST w Katowicach i uzyskaty znak bezpieczehstwa ,B" (znak ,B” nie obowigzuje od 2004 r.)

Zapraszamy Panstwa na spotkanie w dogodnym dla Was terminie, aby pozna¢ blizej maszyny i ztozy¢ zamoéwienie lub
podpisa¢ umowe.

W kazdej chwili pozostajemyd o dyspozysa@ai poi edpdatkawe informacje lub ustalenia.

TYLKO POLSKIE MASzZYNY gwar anstwkicges Twoj ej f i r midobrobgtiwePolgkiciPdomack.o m,
www.PolskieMaszyny.pl - Skuteczne w dziataniu! Solidnoscig styng !
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